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AUDAC BASO18/W

AUDAC BASO18/W Kompakt 18 tum sub, 900W RMS,
vitt utférande

Audac Baso ar en serie passiva, mycket kompakta
basar av basreflextyp. De ar designade att ta sa lite plats
som mojligt, i kombination med att kunna leverera
maximalt med ljudtryck med bade punch, tyngd och djup.

Baso18 har barhandtag, férberedd med plats for
stativbrunn (CHB196, tillbehdr) och kan vaggmonteras med
MBK100 féastet (tillbehdr). Inféalld speakonanslutning +
vidarelank for att kunna placeras tight mot vaggar/hérn som
mojligt.

Subarnas eleganta och stilfulla design harmoniserar
med topphdgtalarna i PX-, Vexo- och Xeno-serien, som i
kombination smaélter in i ndstan alla moderna miljGer.

*18" sub / 900W RMS

* 4" talspole

* Kompakt storlek: 520x610x615mm (W x H x D)

* 18mm plywood / splatterpaint yta

* Heltdckande galler

* Neutrik Speakon in / thu

* 3 x M10 per sida

* Vaggfaste finns som tillbehér (MBK100)

* Vitt utférande (RAL9003)

<ul> <li> Bestyckning: 18" </li>  <li>

Dimension: 520x610x615mm (W x H x D) </li>  <li>
Vikt: 38 kg </li>  <li> Frekvensgang +3dB: 32Hz -
300Hz </li>  <li> Frekvensgang -10dB: 30Hz - 1kHz
</li>  <li> Effektalighet: 900W RMS </li>  <li>
Kanslighet: 98dB </li>  <li> Max ljudtryck (Max W/1m):
129dB </li>  <li> Impedans: 8 ohm </li>  <li>
Material: 18mm plywood + stalgrill </li>  <li> Rigging: 3
X M10 / tva sidor </li>  <li> Anslutning: Speakon + thru
</li> <li> Farg: Vit (RAL9003) </li>  <li>
DuraWeather Coating </li> </ul>

ST1200741203 AUDAC BASO18/W 18295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefar 5 dagar
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