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Produktblad
Chauvet DJ LED FOLLOWSPOT 120ST

foljespot med zoom & iris, stativ ingar

Chauvet LED Followspot 120ST &r en LED-baserad
foljespot i behandigt format, bestyckad med en ljusstark
120W vit LED. Levereras med stativ.

Chauvet DJ LED FOLLOWSPOT 120ST 120W LED- - -
T.‘

Foljespoten ar forsedd med manuell fokus och iris, samt
manuell dimmer, shutter och blackout med knappval pa
kontrollpanelen. Féljespot:en har ocksa fasta forval av farger,
samt kallvit och CTO-filter for varmvit kagla.

Armaturen ar ocksd DMX-kompatibel och tar tre kanaler i
ansprak (dimmer / farg / strobe). LED Followspot 120ST
levereras inkl. stativ.

* Dimension: 582 x 279 x 341 mm

* 120W kallvit LED

* Inbyggt CTO-filter séanker ljustemperaturen (varmare) for
att matcha tungstenlampor

* 16060 Lux / 2 m (14°)

* 7900 Lux / 2 m (20°)

* Zoombar 14° - 20°

* Manuell iris (min. 5°)

* DMX-kompatibel

* Stativ medféljer

<ul> <li> Spanning: 230V/50Hz </li>  <li>

Dimension: 582x279x341mm </li>  <li> Vikt: 7,5kg
</li>  <li> Manuell zoom: 14° - 20° </li>  <li>
llluminans/14°: 16060 Lux / 2m </li>  <Ii> llluminans/20°:
7900 Lux /2m </li>  <li> Manuell iris: Min: 5° </li>
<li> Antal LEDs: 1 x 120W Kallvit LED </li>  <li>
Strobe: 0 Hz till 16 Hz </li>  <li> Effektférbrukning:
176W </li>  <li> Fasta farger + CTO-filter </li>  <li>
Antal DMX-kanaler: 3 </li>  <li> In/utgdngskonktakt
DMX: 3-polig XLR </li>  <li> Stativ medfdljer: Justerbar
hojd: 0,8 - 1,2m </li>  </ul>

ST2030850024 Chauvet DJ LED FOLLOWSPOT 120ST 11995 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefar 5 dagar
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