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Produktblad
Chauvet DJ INTIMIDATOR HYBRID 140SR

Chauvet DJ INTIMIDATOR HYBRID 140SR Moving-head hybrid,
beam/spot/wash, 140W ljuskalla

Intimidator Hybrid 140SR &r en kraftfull hybrid i ett litet format, med Iag vikt.
Forsedd med en intensiv Osram Sirius HRI 140W urladdningslampa och gar
somldst mellan beam, spot och wash.

Intimidator Hybrid 140SR forsedd med dubbla gobohjul (ett roterande), tva
oberoende och dverlappande prisman, separat farghjul, motoriserad zoom,
focus och frostfilter. Ett prisma &r cirkelformat och det andra ar mer rektangular
till sin form. Overlappningen / dubbleringen &r sémlos.

Vidare sa har armaturen fargskarm, IRC-6 kompatibilitet (tradlos fjarr), totem
mode (master/slave) och minnesplats fér egen scen utan ljusbord.

* Hybrid, beam / spot / wash

* Osram Sirius HRI 140W (ingar)

* Dubbla, oberoende och dverlappande prisman (6/8-vags)

* Dubbla gobohjul

* Motoriserad zoom, focus, frost

* Fardiga macron via DMX

* Kompatibel med tradlos fjarrkontroll

* Snabbfaste ingar, (endast en clamp kravs/armatur)

* Neutrik PowerCon In/ut

* Lag vikt, 15,2kg

<ul> <li> Spénning: 230V/50Hz </li>  <li> Dimension:

322x220x513mm </li>  <li> Vikt: 15,2 kg </li>  <li> Ljuskalla: Osram
Sirius HRI 140W (ingar) </li>  <li> Livslangd/urladdningslampa: C:a 6000h
</li>  <li> llluminans/3°: (beam) 382000 Lux / 5m </li>  <li>
llluminans/7°: (spot) 104700 Lux / 5m </li>  <li> llluminans/14°: (wash)
4680 lux / 5m </li>  <li> Gobohjul 1: 9 + dppen, rot. + indexering,
utbytbara </li>  <li> Gobohjul 2: 17 + 6ppen statiska </li>  <li> Farghjul:
12 + dppenlvit </li>  <li> Prisma 1: 8-vags, roterande / éverlappande </li>
<li> Prisma 2: 6-vags, roterande / 6verlappande </li>  <li> Motoriserad
fokus </li>  <li> Motoriserad frostfilter </li>  <li> Motoriserad zoom
</li> <li> Zoom-omfang: 3-11°/beam, 7-21°/spot, 14-28°/wash </li> <li>
Antal DMX-kanaler: 13 /19 </li>  <li> Fardiga macron via DMX (19ch lage)
</li>  <li> In/utgdngskonktakt DMX: 3-polig XLR </li>  <li>
Vidarelank/230V: Neutrik powerCon, max 6st </li>  <li> Effektférbrukning:
254W </li>  <li> Totem-mode valbart </li>  <li> Ljudstyrd
master/slave </li>  <li> Kompatibel med tradlos fjarr: Ja, IRC-6 (tillbehor)
</li> </ul>

ST2120851544 Chauvet DJ INTIMIDATOR HYBRID 140SR 26480 kr inklusive moms
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Produktblad
Chauvet DJ INTIMIDATORSPOT-375Z IRC

Chauvet DJ INTIMIDATORSPOT-375Z IRC 150W moving-head med
rot.gobos/prisma, elektronisk fokus och zoom

Chauvet IntimidatorSpot LED 375Z IRC &r ett moving-head som
kombinerar funktion och hégt ljusutbyte, som vanligtvis motsvarar armaturer
i en mycket hogre prisklass.

Armaturen &r forsedd med roterade gobos (varav tva st glasgobos), dubbla
roterande prisman, (5-vags + 6-véags), elektronisk fokus och motoriserad
zoom. IntimidatorSpot 375Z ar forsedd med en 150W vit LED, som ger en
belysningsstyrka pa 38000 Lux / 2m, med 10 graders spridning. Zoomen &r
reglerbar mellan 10° - 23°, vilket ar en fordel vid varierade hdjdmontering.

Fardiga macron (inklusive ljudstyrda) gar att na via DMX, via master/slave
eller via Chauvets tradlosa IR-fjarrkontroll IRC-6 (tillbehor). Pan- och tilt-
utslagen gér att begransa, samt att invertera.

* 150W vit LED

* [luminans: 38000 Lux / 2m

* Roterande gobos

* Dubbla roterade prisman

* Elektronisk fokus

* Elektronisk zoom

* Lag vikt, 12,4kg

* Snabbféste ingar, (endast en clamp kravs/armatur)

* Neutrik PowerCon In/Ut

<ul> <li> Spénning: 230V/50Hz </li>  <li> Dimension:

220x322x466mm </li>  <li> Vikt: 12,4 kg </li>  <li> Effektférbrukning:
268W </li>  <li> Antal DMX-kanaler: 9/ 15 </li>  <li> Antal farger: 7 +
Oppen/ivit </li>  <li> Antal rot. gobos: 7st (utbytbara) </li>  <lIi>
Gobostorlek: 24 mm / diameter, 1,1mm tjockled </li>  <Ii> Imagestorlek:
20mm </li>  <li> Elektronisk fokus </li>  <li> Roterande prisma: 5-vags
+ 6-vags </li>  <li> Elektronisk dimmer </li>  <li> Zoom-omfang: 10° - 23°
</li>  <li> Fardiga macron via DMX </li>  <li> llluminans/10°: 38000 Lux
/2m </li>  <li> llluminans/23°: 19850 Lux / 2m </li>  <li>
In/utgdngskonktakt DMX: 3-polig XLR </li>  <li> Lankbar strém: Neutrik
PowerCon, max 5st </li>  <li> Valbart panftilt-lage </li>  <li>
Kompatibel med IR fjarr: IRC-6 (tillbehor) </li>  <li> Snabbfaste medfdljer:
Kraver endast en clamp </li>  </ul>
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